Программное обеспечение версия 1.10 для цифровой камеры K10D
Следующие функции добавлены в версию 1.10
1. Беспроводное управление наружной (дополнительной) вспышкой через встроенную вспышку.
-Нажмите кнопку Fn. Появится меню Fn
-Нажмите кнопку джойстика (стрелка вниз). Появится экран выбора режимов вспышки

-Выберите Беспроводной режим
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Flash Mode –  Режим вспышки
Wireless Mode -  Беспроводной режим

Установка режима работы вспышки в беспроводном режиме:

- Возможность выбора способа работы вспышки с помощью кнопки «Вспышка в беспроводном режиме» в меню «Мои установки» (Мои Установки/Вспышка беспров. реж. [нажать >].
	1
	Вкл
	Встроенная вспышка дает основной импульс в беспроводном режиме

	2
	Выкл
	Встроенная вспышка является контрольной в беспроводном режиме


Внимание:

· В беспроводном режиме высокоскоростная синхронизация (HS) недоступна

· При использовании вспышек AF540FGZ или AF360FGZ выберите SLAVE 1 в режиме Wireless slave mode
· Для использования системы освещения из двух внешних вспышек, прочитайте, пожалуйста, инструкцию по эксплуатации.
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Auto Image Rotation – Автоповорот изобр.
Saving rotation info – Сохранить поворот
Using aperture ring – Кольцо диафрагм
Flash in Wireless Mode-Вспышка беспров. Реж.
Reset Custom Function  - Сброс «Мои Установки»
2. Быстрый переход в Центральную точку AF одним нажатием кнопки в режиме выбора AF
Кнопка «Центр точка AF» добавлена в пункт «Функции кнопки AF» в меню «Мои установки»
Если режим AF установлен на «Выбрать», точка AF установлена в центре. 
(Мои Установки/Функция кнопки AF [нажать >])
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 AF Button Function –Функция кнопки AF
 1/Enable AF – разрешить AF
 2/Cancel AF  - отменить AF
 3/Center of AF Point – Центр точка AF
 When AF Point switching dial 

  Set to “SELECT”, AF Point is set to Center -  Если перекл. точки AF 
на «SELECT», точка AF устан. в центре/
3. Возможность изменения значения ISO селекторным выбором в режиме TV/AV 
(Мои Установки/Селектор выб. в Tv [нажать >])
(Мои Установки/Селектор выб. в Av [нажать >])
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e-dial in Tv mode  - Селектор выб.  в Tv                        e-dial in Av mode - Селектор выб.  в Av               
Front: Shutter speed  - Фронт. : выдержка                 Front: Sensitivity – Фронт: чувствит.
Rear: Sensitivity –    Обрат. : чувствит.                   Rear: Aperture – Обрат.: диафрагма
4. Возможность оперативного изменения значения ISO с помощью фронтального селектора выбора в режимах P/Tv/Av/M/B/X.

· После установки одного из режимов P/Tv/Av/M/B/X, можно оперативно изменить значения ISO. Нужное значение ISO устанавливается фронтальным селектором выбора при нажатой кнопке ОК. Изменение значений ISO контролируйте на экране видоискателя и на ЖК панели.
· При одновременном нажатии кнопки OK и «Зелёной кнопки», камера автоматически подбирает нужное значение ISO.
5. Функции «Зеленой кнопки» в режиме М теперь доступны и в режиме TAv (гиперручном).
Название пункта «Зелен. кн. в руч. реж» меняется на «Зелен. кн. в TAv & M»
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Color temp. steps- шаг цвет. темпер.
e-dial in Program – Селек. выб. в Прогр.

e-dial in Sv mode – Селектор выб. в Sv

e-dial in Tv mode – Селек. выб. в Tv

e-dial in Av mode – Селек. выб. в Av

Green button in TAv&M – Зелен. кн. в TAv & M
6.  Переключение TVи AV с помощью селекторов выбора в режиме Р.
Пункт №2 добавлен в подменю «Селек. выб. в Прогр.» в меню «Мои установки». Таким образом значение AV можно менять с помощью фронтального селектора выбора, а значение TV – с помощью обратного селектора выбора.
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e-dial in Program – Селек. выб. в Прогр.
Front: Aperture – Фронт.: диафрагма
Rear: Shutter speed – Обрат.: выдержка
7. Сброс экспокоррекции вспышки.
Возможность сброса экспокоррекции вспышки до исходного значения нажатием зеленой кнопки в меню Режим вспышки.
