Обновление версий контроллера Autostar #495 / #497 фирмы Meade.

Руководство пользователя

Выпускаемый фирмой Meade контроллер Autostar #495 / #497 и AutostarII для телескопов серий ЕТХ, LX90, LX200GPS позволяет производить обновление программного обеспечения, удалять, сохранять и добавлять данные об пользовательских объектах. 


Для этого вам потребуется:


- компьютер


- загрузить программное обеспечение ASU и новую версию п/о для Autostar с сервера Meade http://www.meade.com/support/auto.html 

- кабель #505 для соединения Autostar с компьютером.

Программа «Autostar Update» (ASU) позволяет произвести следующие основные операции:

1)
Загрузить новое п/о в контроллер Autostar
2)
Загружать, сохранять и обновлять данные об объектах таких как кометы, астероиды и объектах пользователя с контроллера Autostar на компьютер и обратно.


Процедура обновления достаточно проста.

Соединяем Autostar с помощью «LX200 Interface Cable» для AutostarII , #505 Connector Kit для Autostar #495 / #497 или #506 Connector Kit для Autostar #494 с компьютером. После установки (по умолчанию - в директорию C:\Program Files\Meade\ASU) и запуска программы появится диалоговое окно:
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Нажимаем на “Advanced Functions”, появится расширенное меню:
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Нажимаем «Connect». В нижнем правом углу появится информация о номере Autostar и текущая версия. Для обновления версии вам понадобится файл BulitХХХx.rom (например, Build32Ei.rom) с сайта MEADE. Его необходимо поместить в директорию C:\Program Files\Meade\ASU\Ephemerides. Нажимаем «Update Autostar software now». Выбираем «Local», в выпадающем меню выбираем номер нужной версии, затем «О.К.». Обновление займет примерно минут 15-20. Можно выбрать обновление через Интернет. В этом случае программа сама проверит 
Внимание! Не выключайте питание и не отсоединяйте #505  кабель до полного окончания процедуры обновления. Это может привести к поломке пульта управления Autostar.
После процедуры обновления версии рекомендуется сделать «reset», «calibrate motor», «train drive».
Если при загрузке новой версии возникли проблемы с работой Autostar,  (пульт не включается, зависает и т.п.) воспользуйтесь процедурой аварийной загрузки:

Выключите питание пульта.
 Нажмите и удерживайте нажатыми клавиши «Enter» и «стрелка вниз» (справа внизу на пульте).
 Включите питание пульта, не отпуская клавиш. На экране появится сообщение «FLASH LOAD – READY».
 Запустите программу «ASU». Повторите процедуру обновления версии.
.  

