Инструкция по обновлению программного обеспечения телескопов серии ETX-LS с пультом управления Autostar III
Предмет обновления: 
Телескоп серии ETX-LS с пультом управления Autostar III и версией программного обеспечения ранее 1.6a.

Подготовка к обновлению:

Для успешного обновления необходимо приготовить следующее:

1. Компьютер с ОС Windows XP, Vista. Интернет соединение.
2. Карта памяти стандарта mini SD емкостью не менее 512мб и не более 2Gb (micro SD с переходником на mini SD не годится).

3. Карт-ридер на mini SD.
4. Сетевой адаптер MEADE 12В.

Внимание: Отключение питания во время процедуры обновления может вывести электронные компоненты телескопа и пульт управления Autostar III из строя. Отказ инструмента по причине несоблюдения данного предостережения не является основанием для предъявления претензий гарантийного свойства.

Подготовка загрузочной карты памяти:
1. Загрузите компьютер и скачайте дистрибутив с клиентом загрузки программного обновления со странички http://www.meade.com/support/auto/Au2ver59.exe.

2. Установите клиента загрузки, следуя стандартной процедуре установки программ. При появлении предупреждения о том, что данное программное обеспечение на предназначено для Windows XP нажмите все равно установить.

3. Подготовьте карту памяти следующим образом:


1)   Вставьте карту памяти в слот карт-ридера.

2) Полностью отформатируйте карту памяти средствами Windows, выбрав установку стандартных параметров кластера и присвоив имя тома LSUPDATE. Не оставляйте имя тома незаполненным.
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4. Запустите клиента загрузки ASU Autostar Suite, щелкнув на соответствующий значок на рабочем столе.

5. После того как запустится окно программы-клиента, нажмите Upgrade Autostar Software Now.
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6. В появившемся диалоговом окне выберите тип телескопа ETX-LS. Появится сообщение о том, что доступна новая версия программного обновления 1.6a (иллюстрация приведена для версии 1.2g) для данного телескопа. Нажмите ОК для начала загрузки. По завершению загрузки номер данной версии появится в нижнем выпадающем списке диалогового окна. Поставьте галку напротив опции Make SD и нажмите OK.
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7. В новом диалоговом окне выберите соответствующий съемный диск с именем тома LSUPDATE и нажмите Create ETX_LS SD Card.
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Начнется процесс создания загрузочной карты памяти (занимает примерно 10-15минут). Дождитесь сообщения PROGRAMMING COMPLETE, нажмите OK и закройте клиента загрузки.
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Обновление:

1. Выключите телескоп и установите загрузочную карту памяти в соответствующий слот в вилке монтировки телескопа. 

Примечание: Установка карты памяти производится в положении, когда контакты карты памяти находятся снаружи.
2. Включите телескоп и дождитесь, когда на дисплее пульта управления Autostar III появится сообщение Copy SD to NAND.

3. Нажмите любую кнопку пульта управления для запуска процесса обновления.

Примечание: Процесс обновления занимает примерно 40минут.

По завершении процесса обновления на дисплее пульта управления появится сообщение Take SD out Restart.
4. Выключите телескоп, извлеките карту памяти и включите телескоп для обычной загрузки. Убедитесь, что версия программного обеспечения изменилась на 1.6a.
